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Transferência	térmica	de	12.8	W/m-K

Densidade:	2.80	g/ml

Não	é	eletricamente	condutora	nem	capacitiva

Baixa	resistência	térmica,	não	eléctrica,	não	corrosiva

Quantidade:	4g

	

GX5-4G	|	PASTA	TERMICA	NTECH	GX5	4G	ALTA	PERFORMANCE	12.8W/M-K
<>

NTECH	 GX5	 com	 transferência	 térmica	 de	 12.8W/m-K	 e	 densidade	 2.80g/ml,	 não	 é
eletricamente	 condutora	 nem	 capacitiva	 e	 tem	 baixa	 resistência	 térmica.	 É	 uma	 das
melhores	 pastas	 térmicas	 do	 mercado	 derivado	 ao	 seu	 compostode	 micro	 particulas	 de
carbono	que	permite	uma	elevada	condutividade	térmica.	Fácil	de	aplicar,	excelente	preço,
alta	 durabilidade	 (superior	 a	 8	 anos),	 fazem	 desta	 massa	 térmica	 a	 escolha	 nº	 1	 dos
utilizadores	mais	exigentes.Conteúdo:	4g.

Tipo Pasta	Térmica		
Condutividade 12.8W/mK
Densidade 2.80	g/ml
Material Composto	de	particulas	de	micro	carbono

Outras	Características

Tensão	de	ruptura:	5.0	Kv/mm
Vdaf	(200ºC,	24H):	<	0.6%
Temperatura	Funcionamento:	-50	-	250ºC
Cor:	cinza

Acessórios	Incluídos Seringa	de	4g	de	Pasta	térmica
Tipo	de	embalagem Retail

Dimensões 105	x	172	x	18mm
Dimensões	com	Embalagem 180	x	175	x	11mm
Peso 5g
Peso	com	embalagem 17g
Quantidade	por	Embalagem 1
Origem PRC
Garantia 2	Anos


