(AL851US-225F | ULTRA 5 225F LGAL851 3.34.90GHZ 20MB 6P+4E 65/121WBOX

ULTRA 5 225F
BX80768225F
5032037282376

e Intel CORE ULTRA 5 225 - LGA 1851 - Base 3.3 GHz (P-Core)

10 Cores (6P/4E), 10 Threads, 20MB de Cache

e Al Ready - otimizado para ferramentas/tarefas de Al

e Suporte para memoéria DDR5 até 192GB 6400MT/s
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e NPU Intel Al Boost 13 TOPS - Sem gréficos integrados

Processador INTEL CORE ULTRA 5 225F-3.3GHz (Max Turbo 4.9GHz), 20MB Cache, LGA 1851,
10 cores (6P/4E), 20 threads, tecnologia 3nm. Consumo 65W a 121W. Compativel com
Thuderbolt 4 e PCle 5.0.Suporte para até 192 GB de memdria RAM, até 6400 MT/s DDR5. NPU
Intel Al Boost com 13 TOPs, ndo tem graficos integrados. Otimizado para ferramentas Al
generativas, tarefas Al de gaming (como auto-framing, otimizacdo de audio). NPU integrada.

CARACTERIS A
-~ ---\l ~ ---\l
Link Fabricante https://tinyurl.com/28z9teej
Socket LGA1851
N2 de Nucleos (Cores) 10
Ne de Threads 10 Intel Turbo Boost Technology 2.0
o P-Core (Freq. Base): 3.3GHz Intel Virtualization Tech VT-x Sim
Frequéncia e P-Core (Freq .Max.): 4.9GHz Intel Virtualization Tech Dire Sim
o E-Core (Freq. Méx.): 4.4GHz Intel VT-x w/ Extended Page Ta SII’Y.1
) Outras Caracteristicas Chipsets suportados: Z890, B860, W880,
Velocidade Max. 4.9GHz Q870, H810
Cache 20MB Peso com embalagem N/A
Processador Grafico Sem gréficos integrados Dimensdes N/A
e Max. 192GB Quantidade por Embalagem 1
Tipo de Meméria e Suporte para DDR5 Embalagem BOX
Garantia 3 Anos

e Max. 6400MT/s dual channel

. Origem PRC
Tecnologia 3nm

e Base: 60 W
Consumo e Turbo: 121W
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