
VIC	BD	750W
POA7500202

Fonte	de	Alimentação	FSP	VIC	BD	-	750W	-	ATX	3.1	e	PCIe	5.1

Cabos	fixos	com	conetor	nativo	12V-2x6	e	4x	PCIe	6+2

Circuitos	de	proteção:	OVP,	OCP,	OPP,	OTP,	SCP,	UVP,	SIP,	NLO

Certificação	80	Plus	Bronze	(88%	de	eficiência)

Topologia	DC-DC	com	Active	PFC	e	condensador	de	alta	qualidade

	

VIC-750BD	|	PSU	ATX	FSP	VIC	BD	750W	62.5A	80P	BRONZE	ATX3.1
<>

Fonte	FSP	VIC	BD	750W	com	certificação	80	Plus	Bronze	(230V	EU),	compatível	com	ATX	3.1,
ventoinha	 silenciosa	 de	 120	 mm	 e	 topologia	 DC-DC	 para	 estabilidade	 e	 regulação
precisaDesign	com	cabos	fixos	(fully	wired)	e	conectores:	ATX	20+4,	CPU	8+4+4	pin,	4x	PCIe
6+2,	 6	 SATA,	 2	 Molex	 e	 1x	 12V-2x6.	 Linha	 única	 +12V	 com	 62.5A	 para	 alimentação
estável.Condensador	principal	de	alta	qualidade,	Active	PFC,	suporte	a	picos	de	potência	de
200%	 e	 proteções	 completas	 OVP,	 OCP,	 OPP,	 OTP,	 SCP,	 UVP,	 SIP	 e	 NLO	 para	 máxima
segurança.

Tipo ATX12V	V3.1
Potência 750W

Output	+3.3V/+5V
+3.3V:	20A
+5V:	20A

Output	+12V +12V	-	62.5A

Output	-12V/+5VSB
-12V:	0.3A	(3.6W)
+5Vsb:	3A	(15W)

Fichas	/	Ligações

1x	ATX	(20+4	pinos)
1x	CPU	8	pin	+	1x	CPU	4+4	pin
4x	PCIe	6+2	pin
1x	12V-2x6	(PCIe	5.1)
6x	SATA
2x	Molex

Eficiencia	Energetica 80	Plus	Bronze	(Eficiência	até	88%)
MTBF n/a
Ventilador 120	mm

Alimentação
200-240V
Active	PFC

Outras	Características

Cabos	fixos	(Fully	Wired)
ATX	3.1
DC-DC
Single	+12V	Rail	62.5A
Conetor	12V-2x6

Dimensões 140	x	150	x	86	mm
Dimensões	com	Embalagem n/a
Peso n/a
Peso	com	embalagem n/a
Quantidade	por	Embalagem 1
Origem PRC
Acessórios	Incluidos Cabo	de	alimentação,	parafusos	de

montagem
Garantia 5	anos


