
CRC	2-26

Lubricante	Dieléctrico	Anti-Humidade,	CRC2-26,	250ml

Ideal	para	manutenção	de	equipamentos	eléctricos

Previne	as	falhas	eléctricas	e	electrónicas	provocadas	pela	humidade,	água,

condensação	e	corrosão

	

SPR2-26D	|	SPRAY	LUBRIFICANTE	CRC	2-26,	E12,	250ML
<>

Lubricante	Dieléctrico	Anti-Humidade,	CRC2-26,	250ml,	para	manutenção	de	equipamentos
eléctricos.	 Previne	 as	 falhas	 eléctricas	 e	 electrónicas	 provocadas	 pela	 humidade,	 água,
condensação	e	corrosão.

Aplicação
Manutenção	de	equipamentos	eléctricos,
previnindo	as	falhas	eléctricas	e
electrónicas	provocadas	pela	humidade,
água,	condensação	e	corrosão

Aspecto Líquido	com	propelente	CO2
Cor Âmbar
Densidade	a	20º 0.83	g/cm3
Peso	especifico 0,83

Ponto	de	inflamação 75	°C
Solobilidade	em	agua Não	solúvel
Outras	Características Viscosidade	:	4	mPa.s	(@	20°C)
Quantidade	por	Embalagem 12


